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 设计专家申请重建再分类指南  

2014 年  3 月  10 日  

	
  
 

在灾难恢复计划中，通常会出现建筑物损毁导致维修费用超出其本身价值的情况。不可预

料状况发生的可能性致使评估受损建筑物更显复杂，要求符合新的建筑法规或对建筑的潜

在损毁风险都使得维修或复原不切实际。如果设计专家认为住宅的损毁情况有必要对其复

原的可行性进行进一步研究，则应就指定项目展开分析，以确定最适宜可行和最具成本效

益的解决方案，使建筑物恢复到风暴前的状况。  
 
在这些情况下，New York Rising 会考虑将住房重新归类为重建项目，并将按每平方英尺 
160 美元（根据风暴发生时此住房的纳税记录或经其他第三方确认的建筑面积）计算补助
金。此补助金还包括 5,000 美元用于住房拆除，以及 25,000 美元用于应对特殊的现场情况。   
 
如果设计专家建议此建筑应考虑重建而不是维修，那么该专家应准备一份可行性分析报

告，内容包括使其恢复到风暴前状况的整体施工范围及成本估算，以及采取加高或其他

防损措施的所有减灾费用。此报告还应包含先前所做检查的结果，包括实质损害测定（市

政当局信函）、保险索赔报告、与计划相关的检查报告（AA、ECR、加高预估）以及包
括土壤报告、加高证明和土地测量等在内的其他调查信息。设计专家必须提供经签名和盖

章的以下形式陈述报告： 
 

可行性分析报告  
 

1. 房产说明 
a. 建造年份 
b. 建筑类型 
c. 地基类型 
d. 建筑面积（居住面积和总面积） 
e. 屋顶系统 
f. MEP 系统 
g. 现场地形 
h. 环境危害  
i. 任何严重的现场情况或隐患（侵蚀、地层下陷、毗邻住所、附加车库或有棚
车库使加高无法完成） 

j. 房屋及其损毁情况详细照片 
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2. 损毁情况说明 

a. 房屋损毁情况以及损毁原因详细说明 
b. 房屋内预计洪水深度 
c. 以上不包括其他损毁情况 

3. 预估维修费 
a. 计划提供的预估维修费范围 
b. 之前未确定的其他损毁范围 
c. 需要符合建筑法规项目 
d. 环境修复费（含铅油漆、石棉） 
e. 国家环境政策法案 (NEPA) 合规性要求（历史和湿地等） 

4. 减灾费用 
a. 加高（如实质性损坏，则需要加高；如只是在洪涝区域内，则可以选择加高
或不加高） 

b. 其他可选减灾措施 
c. 现场特殊状况 

5. 支持性文件 
a. ECR 
b. AA 
c. 加高估算 (ECR) 
d. 加高证明 
e. 地质技术土壤分析 
f. 土地测量 
g. 可能影响房屋维修、遵守法规或减灾的损毁或恶化情况的任何其他证据。 

6. 财务分析 
a. 利用总维修费用以及用于减轻未来对房屋的危害的费用，执行以下财务分析： 

 
（ECR 金额  + 之前未确定的范围金额  + 全部减灾金额）*1.2 

 
($160/sf + $5,000 + $25,000) 

 
 如果  > 1，则建议重建  

例如： 
1000 SF 房屋 
$50,000 ECR + $70,000 减灾 * 1.2 [$144,000]/ $190,000 = .76 – 建议维修不重建 
注意：维修金额中的 1.2 算式部分旨在补足无法预测的情况下或确定范围期间未显示的变

更单的任何差额，以及支持开发文件。 
 


