
	
  

NY Rising 住房恢复计划	
  

了解环境测试  
2014  年  6  月  23  日	
  

作为	
  NY	
  Rising	
  住房恢复计划（“计划”）的一部分，您必须遵守与受损房产的环境测试相关的联邦和州法规。该测
试包含两种不同类型的试验：风险评估和清理。如果您尚未开始施工，您应联系您的客户代表以安排石棉检测、

氡评估和含铅油漆风险评估。一旦施工完成，我们将联系您，进行环境清理试验。	
  

您的房屋可能需要进行几种试验：	
  

• 石棉检测：该试验用于判定施工区域内是否存在包含石棉的材料。建筑活动扰动该材料时会产生健康风
险。如果未将样本送至实验室，不可能判定该材料是否包含石棉，因此检查员需采集少量的可疑材料样

本，以判定它们是否包含石棉。	
  如果发现任何材料，该计划将为必要的减灾工作付款。	
  
• 石棉清除：施工后，检查员将对您的住宅执行可视化无损检测。如果存在损坏的可疑材料，则必须采集
少量样本以判定是否存在风险。如果发现风险，该计划将付款纠正问题。	
  

• 含铅油漆风险评估：该试验通过检验和抽样判定房屋是否存在铅危害，或住宅是否存在恶化的油漆。该
计划将为处理发现的风险所需的减灾或铅安全工作实践付款。	
  

• 含铅油漆消除：施工后，将使用试验湿巾测试住宅是否存在铅尘或残渣。如果检测到铅，我们将向您说
明如何清洁这些区域，并要求再次进行试验以验证清除情况。如果您雇用承包商，该计划将支付额外费

用。	
  
• 氡评估：以下郡县的房屋需要检测是否存在氡：奥尔巴尼、布鲁姆、希芒、希南戈、哥伦比亚、特拉华、
达切斯、格林、奥兰治、奥齐戈、普特南、伦斯勒、斯科哈里、沙利文、泰奥加、阿尔斯特、华盛顿、

奥奈达、蒙哥马利、萨拉托加和斯克内克塔迪。我们将在您的住宅中设立空气监测密封罐。如果发现氡，

将进行第二次评估。如果判定存在氡风险，该计划将为要安装的氡缓解系统付款。	
  	
  

在所有情况下，我们将告知您您的住宅中存在铅、石棉或氡。您的设计专家可帮助您制定减灾工作计划。石棉和

氡设计和补救活动由	
   NYS	
  管理，并要求相应的证明。您可以选择通过	
   NY	
   Rising	
  住房计划安排环境检查，或雇用
您的试验承包商。如果您雇用自己的承包商，这些费用将由该计划补偿，前提是您向该计划提交试验结果，且试

验满足计划要求。	
  

如果您的房屋在	
  1978	
  年	
  1	
  月	
  1	
  日或之后建造，则无需进行含铅油漆试验。	
  

对于所有申请人，即使仅获得补偿的申请人，您必须执行该计划要求的所有清理试验。如果未遵循这些清理试

验要求，可以导致您失去补助金。 	
  	
  	
  


